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U N S C H L A G B A R #

Neue Serie 150 schafft 

U f -Wert von 0,9 W/m 2 K
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N I E  WA R  E N E R G I E  S P A R E N S O  S C H " N .

Dass #kologische F$rsorglichkeit und moderne Archit ektur ein gutes Paar

sind, beweist Ihnen BurckhardtÁs SOREG-gl ide mit  e i nem nachhal t igen

Energiesparkonzept. 

Dank der Dreifachverglasung werden ausgezeichnete U -Werte erreicht.

Das sch$tzt vor %berhitzung im Sommer und spar t Ene rgie im Winter.
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N I E  WA R  T E C H N I K S O  I N N O V A T I V

Die f$r den W&rmed&mmwert entscheidenden Profile be stehen durchlaufend aus glas-

faserverst&rktem Polyester, also ausschliesslich au s Isolationsmaterial, und ergeben nun

einen Rahmenisolationswert von U f = 0,9 W/m 2 K.

Der glasfaserverst&rkte Polyester, bei welchem der Polyester als Matrix und die Glas-

fasern als Armierung dienen, punktet durch hohe the rmische Isolier-

f&higkeit, hohe Festigkeit bei niedrigem Gewicht, l ange Haltbarkeit

ohne Instandhaltung und geringe Emissionen in Herst ellung und An-

wendung. 

Die W&rmed&mmung ist so gut, dass die Taupunkttempa ratur nie

unterschritten und somit Kondenswasser- und Schimme lbildung

komplett verhindert werden.
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Rahmen ausschlieûlich aus Isolationsmaterial

Grundrahmen vollst&ndig und ohne K&ltebr$cken 

in Mauerwerk eingebaut

3-fach Verglasung bis 52 mm Bautiefe

Optimal isolierter Fl$gelstoss 26 oder 38 mm breit

Kontrollierte Entw&sserung der Laufschiene

Obere und untere Anpressdichtung

Robuster Rollenbeschlag f$r groûfl&chige und 

schwere Fl$gel

Lauffl&che aus Edelstahl

Gepr$ft auf Luftdurchl&ssigkeit und Schlagregendich theit

Angeh&ngte Wasserrinne

Abdeckprofil aus Aluminium bei sichtbarem Grundrahm en

Pfostenfreie Eckl#sungen
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